Pomieszczenie nr 47
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@i@ projektowane oprawy o$wietlenia sufitowego zabuflowaé

w miejsce opraw dotychczasowych
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zespot gniazd: 1 x 230V oraz gniazdo dla zabudowy modutu instal. przyzywowe] zabudowa¢ na wys. 0,9 m od posadzki
i w odlegtosci od $ciany "korytarzowej" jak podano na niniejszym rysunki

zespot gniazd: 3 x 230V zabudowaé na wys. 0,3 m od posadzki
i w odlegtosci od $ciany "korytarzowej" jak podano na niniejszym rysunki

budowy hermetycznej IP 44, w wykonaniu podtynkowym
zabudowany w ramce 2- dwukrotneJ

OZNACZENIA L\|£~ #l\zespol gniazdo 230V i wytacznik $wiatta 1-bieg.

= projektowany obw. jednofazowy 230 V

————— projektowany obw. instalacji przyzywowe

——em projektowany obw. instalacji TV

----------- projektowany obw. instalacji gtosnikowej

------ istniejacy obw. instalacji sygnalizacji pozaru - do przebudowy

oprawa nascienna 1 x 60 W z regulowanym katowo zrédlem $wiatta uzgodniona z Inwestorem

(%Y
® oprawa sufitowa (plafoniera) 2 x 60 W uzgodniona z Inwestorem

—{e
_E TV zespot gniazd: wtykowe TV-230V, antenowe TV, go$nikowe G

wylacznik grupowy podtynkowy | zabudovany w ramce 3-kroine] w wykonaniu podyrkowym

zabudowany (zespolony) w ramce 2-polowej zespot gnizad: 3 x 230V zabudowany w ramce 3-krotne]
w wykonaniu podtynkowym w wykonaniu podtynkowym

E zespot gnizad: 230V, modut przyzywowy
D

istniejaca czujka dymu
zespot gniazd: wtykowe TV-230V, antenowe TV, glosnikowe G
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montowa¢ na wysokosci 2,3 m od posadzki, centralnie nad drzwiami
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istn. przewdd instalacji TV do ponownego / [ sy _T_‘ _____ ]
uzycia - zabudowy proj. gniazda TV
istn. przewdd instalacji glosnikowej do ponownego

uzycia - zabudowy proj. gniazda gtosnikowego

miejsce potaczenia proj. instalacji przyzywowej z instalacjq istniejaca dla pom. nr 47

puszka rozdzielcza instal. o$wietlenia-miejce potaczenia proj. instalacji
o$wietlenia z instalacjq istniejaca przynalezna do pom. nr 47
puszka rozdzielcza instal. gniazd wtykowych 230V-migjce potaczenia proj. instalacii
gniazd wtykowych 230V z instalacj istniejaca gniazd przynalezng do pom. nr 47

zespot: gniazdo 230V i wytacznik $wiatta 1-hieg. - instalowac nad umywalka na wysokosci

zapewniajacej odlegtos¢ >0,6 m od przyboru (baterii umywalkowej)
istniejacy obw. instalacji sygnalizacji pozarowej prowadzony w listwie

na tynku po zdemontowaniu listwy zabudowac w tynku
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