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SPIS TRESCI

A.CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3
3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 3
4. INSTALACJA KANALIZACJI 4
5. INSTALACJA C.O. 4
6. UWAGI KONCOWE 4

B.CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1. Fragment rzutu | i Il pietra skala 1:50

Rys. nr2. Rozwiniecie pionéw wody i kanalizaciji skala 1 : 50/-



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

remont i przebudowa instalacji wod-kan,
przebudowa instalacji c.o.

istniejagcym budynku DPS w Tarnowie przy ul. Szpitalnej, w pomieszczeniach

nr 37, 37a, 38 na parterze; 49, 50, 51 na pietrze; 138, 139, 140 na II pigtrze; oraz w
pomieszczeniach nr 72, 120.

2. Podstawa opracowania
e projekt architektoniczny,

e obowigzujagce Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Stan istniejgcy

W budynku DPS istnieje centralna instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacja. Piony
wodociggowe 1 kanalizacyjne prowadzone sg przy S$cianach, i obmurowane $ciankg z
cegly. Podejscia do przyboréw prowadzone sg w $cianach.

W nn opracowaniu przewiduje si¢ catkowita wymian¢ piondéw instalacji wody,
prowadzonych przez remontowane pomieszczenia. Przewiduje si¢ montaz nowych
przyboréw sanitarnych i nowych baterii — dobor konkretnych modeli nalezy ustali¢ z
Inwestorem. Srednice rurociagéw pionéw i podejé¢ do przyboréw opisane sa na
rysunku rozwinigcia instalacji.

Pomieszczenia nr 38, 49 1 140 znajduja si¢ w jednym pionie. Podczas
planowanego wyburzenia Scianek odkryty zostanie pion kanalizacyjny. W pom.
49. 1 140. projektuje si¢ gabinety pomocy doraznej. W kazdym planuje si¢
montaz zlewozmywaka i1 umywalki. Wykona¢ piony instalacji wody zimnej,
cieptej 1 cyrkulacji. Piony umiesci¢ przy pionie kanalizacyjnym, zaizolowac i
wspolnie je obudowac (wg wytycznych w projekcie architektury).

Nad pomieszczeniami nr 37., 37a znajduja si¢ pomieszczenia nr 50. 1 51., a na
drugim pietrze nr 138. 1 139. We wszystkich tych pomieszczeniach znajdujg si¢
umywalki, przytagczone do piondw wody i kanalizacji. Na [-szym 1 II-gim pi¢gtrze
przewiduje si¢ remont pokoi dla pensjonariuszy. W kazdym wykonany bedzie
kacik sanitarny z umywalkg. Nalezy wymieni¢ w calosci piony kanalizacyjny i
wodne, wraz podejsciami do przyboréw. Podejscia wody zimnej i cieptej, po
zaizolowaniu, prowadzi¢ w S$cianach. Natomiast piony wodne, takze po
zaizolowaniu, obudowac razem z pionem kanalizacyjnym.

Przebudowie podlegaja zlokalizowane w jednym pionie, nad soba,
pomieszczenia 72 1 120. W kazdym zamontowana bedzie umywalka.
Zdemontowac¢ istniejace rurociggi instalacji wody 1 pion kanalizacyjny.
Wykona¢ nowe piony i wiaczy¢ je na parterze do istniejagcych odpowiednich
instalacji. Widoczne odcinki rur obudowac ptytami gips-karton.



Rurociggi

Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ z rur PP PN20. Piony wody cieptej i1 cyrkulacji z rur
PP PN20 stabilizowanych warstwa aluminiowg, dopuszczonych do stosowania przy
temperaturze 70°C. Laczenie rur tworzywowych przez zgrzewanie. Rurociagi
prowadzi¢ w Scianach, owing¢ otuling z pianki PE o gr. 6mm.

Armatura
Zaprojektowano stojace baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, z gigtkimi wegzykami
przytaczeniowymi i z kurkami ¢wier¢obrotowymi.
Na odgalezieniu instalacji, na kazdej kondygnacji, zawory kulowe odcinajace na
rurociggu zimnej i cieptej wody.

Izolacja
Izolacje wykonac¢ otulinami z pianki PE o grubosci min.:
- dla rur DN15 + 20 mm 20 mm,
-dla rur DN 25 + 32mm 30 mm,
- dla rur DN 40 mm 40 mm.

4. Instalacja kanalizacji

Stan istniejgcy

W pomieszczeniach objetych nn opracowaniem istniejg piony kanalizacyjne, ktore
razem z pionami wodnymi, obudowane sg Sciankami murowanymi. Réwniez podejscia
do obstugiwanych przyboréw sg kryte w Scianach.

Przewiduje si¢ catkowita wymian¢ piondw kanalizacyjnych i1 podejs¢, zgodnie z
wytycznymi na rysunku rozwini¢cia instalacji. Na pionach u dotu zamontowac
czyszczaki, a u gory zakonczy¢ wyprowadzonymi nad dach wywiewkami. Po
wykonaniu proby szczelno$ci 1 uzyskaniu jej pozytywnego wyniku, podejscia
zamurowac w Scianach a piony obudowac sciankami z ptyt gips — karton, pozostawiajac
dostep do czyszczakow.

Instalacja kanalizacji wykonana bedzie z rur PVC niskoszumowych, o polaczeniach
kielichowych, na uszczelke gumowa.

5. Instalacja c.o.

Rurociggi instalacji c.o. widoczne w pomieszczeniach nr 50. 1 nr 139. nalezy
obudowac ostong z ptyt gips-karton.

Natomiast w pomieszczeniach nr 72. i nr 120. przewiduje si¢ wymiang¢ istniejacych
grzejnikow. Dobrano grzejniki stalowe ptytowe, mocowane przy Scianie zewngtrznej na
firmowych wieszakach. Grzejniki przylaczy¢ do istniejacych gatazek. Na zasilaniu
kazdego grzejnika zamontowaé zawodr grzejnikowy z glowicg termostatyczng, na
powrocie zawor grzejnikowy odcinajacy.

6.Uwagi koncowe

1. Calos¢ robot wykonac przestrzegajac obowigzujace przepisy bhp.

2. Montowa¢ wylacznie urzadzenia posiadajgce aprobate techniczng i certyfikat
zgodnosci.

Opracowata: mgr inz. Maria Kedzierska
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