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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO T CZESC OGOLNA

ZALOZENIA WSTEPNE
Nazwa zadania

Remont pomieszczen nr 47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy
Spotecznej im. Sw.Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalne;j.

Inwestor:
Gmina Miasta Tarnowa
Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen nr 47,48,142,143 i kaplicy w
budynku Domu Pomocy Spotecznej im.Sw.Brata Alberta w Tarnowie przy

ul. Szpitalne;j.

Zakres opracowania obejmujg pomieszczenia 47 i 48 znajdujace sie na | pietrze oraz
pomieszczenia nr 142 i 143 znajdujace sie na Il pietrze oraz kaplica znajdujaca sie na
parterze budynku . Remont obejmowa¢ bedzie: wymiane pionéw wod-kan od
posadzki w piwnicy az do 2-go pietra remont pomieszczen, wykonanie instalacji wod-
kan w kacikach sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, wentylacji.

Zakres robot budowlanych dla calego zadania obejmuije:

1. demontaz szaf wnekowych i stolarki drzwiowej;

2. demontaz istniejgcej armatury sanitarnej;

3. demontaz oktadziny $cian z ptytek

4. przyciecie parapetow z lastryka

5. demontaz i ponowny montaz grzejnika

6. wyburzenie czesci murowanych scianek dziatowych;

7. demontaz scianek dziatowych lekkich;

8. zerwanie posadzek PCV i skucie wylewki cementowej

9. wykucia otworéw pod kanaty wentylacyjne;

10. demontaz istniejacych obuddéw piondw instalacji wod-kan
11. montaz nadprozy;

12. wymiana pionéw rurowych kanalizacji sanitarnej i wodnej
13. zamurowanie czesci istniejacych otworéw;w stropach

14. remont istniejacych tynkow;

15. remont istniejgcych sufitéw;

16. budowa scianek dziatowych z bloczkéw silikatowych;

17. montaz stolarki drzwiowej

18. dostosowanie zdemontowanych szaf wnekowych do funkcji wolnostojgcej
19. wymiana, remont i montaz nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych;
20. wymiana kratek wentylacyjnych

21. wymiana, remont i montaz nowych instalacji elektrycznych

i oSwietleniowych;

22. budowa $cianek i obudéw w systemie G/K;

23. montaz okfadzin $cian i posadzek z ptytek gress

24. montaz odboi na scianach z ptyt Acroyn

25. prace malarskie;

26. przygotowanie podtoza posadzek pod wyktadzine

27. montaz nowych posadzek PCV

28. montaz nowej armatury sanitarnej

29. wymiana karniszy

30. wykonanie szafek przytdzkowych

31. zabezpieczenie skrzydet drzwiowych ptyta ochronng

32. wykonanie z zamontowaniem w kacikach sanitarnych kpl mebli /szafka
wiszaca i stojgca

33. montaz naroznikéw odbojowych.
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DANE O INWESTYCJI.
Przekazanie pomieszcze h do remontu

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy puste pomieszczenia ha zasadach i w
terminie okre$lonym w umowie. Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
pomieszczenia, instalacje naziemne oraz punkty charakterystyczne a takze wskaze
miejsca dostepu do wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia $ciekow.
Wykonawca ustali z Inwestorem harmonogram prac wraz z okresleniem godzin w jakich
prace moga by¢ wykonywane, oraz ustali potozenie miejsc socjalnych i toalet dla
pracownikow budowlanych. Wykonawca ustali z Inwestorem spos6b i miejsca
komunikacyjne dla usuwania materiatdbw rozbiérkowych majac na wzgledzie
zabezpieczenie reszty obiektu przed zabrudzeniem.

Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania przy
wykonywaniu robot budowlanych. Odpadki powstate przy budowie sktadowane beda w

stalowych pojemnikach i wywozone na sktadowiska smieci.

Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategor i robo6t

— Roboty murowe B.03.00.00 - CPV 45262500
— Tynki B.05.00.00 - CPV 45410000
— Posadzki B.06.00.00 - CPV 45432100
— Stolarka B.07.00.00 - CPV 45421100
— Roboty malarskie B.08.00.00 - CPV 45442100
— Roboty izolacyjne B.09.00.00 - CPV 45320000
— Prace rozbiorkowe B.06.00.00 CPV-45111100-9

Okre $lenia podstawowe dotycz ace robét

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w projekcie technicznym.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotycz ace wia $ciwo $ci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby
budowlane o wlasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze, ze powinny byé zgodne z
wymogami okreslonymi w szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét przedstawi Zamawiajgcemu szczeg6towe informacje o zrddle
produkcji, zakupu produktéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t
— wihasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodno$ci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego
materiatu.
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3.2 Wymagania ogolne zwi gzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatlow na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okre$lone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Ilub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane
materiaty, elementy i urzgdzenia powinny byé dostepne Zamawiajgcemu w celu
przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.

3.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuisto  sowaniaw budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Zamawiajagcym sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robo6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

W trakcie realizacji nalezy stosowaé¢ wylacznie materiaty posiadajace stosowne
atesty i aprobaty techniczne zezwalajgce na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

3.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez, ktére nie uzyskajg akceptacji
Zamawiajacego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi peing odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
beda okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatdbw oraz nie spowodujg uszkodzenia istniejacych
nawierzchni, ogrodzen, budynkéw itp.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

5.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatléw i elementow oraz urzadzen

5.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego

ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te
Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym.
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatdw , elementéow
budowlanych, elementéw robdét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do
wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Polecenia Zamawiajacego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jako sci robét

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci
materiatéw i elementoéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
prébek i badania materiatéw i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie
Zamawiajgcemu do aprobaty przed rozpoczeciem realizacji umowy opracowania pt.
Program zapewnienia jakosci.

Program sklada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegotowe).

1. Czes¢ ogdina okresla
- system (spos@b i procedure) kontroli jakosci wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposOb oraz forme gromadzenia badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
- spos6b i forme przekazywania informacji Zamawiajacemu

2. Czesc¢ szczegobtowa dla kazdego asortymentu robét podaje:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi
- wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
- sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,
- urzadzenia do magazynowania i zaladunkow materiatow,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegoéinych
robét,
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie
zostaly okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez
Zamawiajacego.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Zamawiajacy moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami

norm.
Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
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Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaé¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét. Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioréw

Na budowie polegajacej na REMONCIE POMIESZCZEN SAL CHORYCH
wystepowa¢ beda nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbidr robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

Odbidr robét ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajgcemu
do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktory dokonuje odbioru.

Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie 0 wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w
obecnosci Wykonawcy i przedstawicieli Inwestora — sporzadzajac Protokdt odbioru
rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami
odbiorow przewoddéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegblnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatosé, Komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.
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Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét  po
okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja wykonawcza, instrukcje eksplo  atacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktérym uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie ewentualnie mogacych wystgpi¢ robot
towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietleniowej, itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen,

- oSwiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — z korytarzy i ulicy (terenéw zewnetrznych),

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dla materiatow i urzadzen,

- instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,

- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé
wigczone do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po pie¢ egzemplarzy instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymég ten powinien byé uwzgledniony w umowie na
dostawe urzgdzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi , eksploatacji i konserwaciji urzadzen obejmuje:

- strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)
- spis tresci
- informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu,
faxu, e-mail
- gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
- opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu skladowego uktadu
- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji
- instrukcje postepowania awaryjnego
- instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami
i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji
i trwalosci urzadzen
- adres kontaktowy dla serwisu producenta.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt remont pomieszczen nr 47,48,142,143
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Dokumenty do odbioru budowy polegaj acej na:
Remont pomieszczen nr 47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy
Spotecznej im.Sw.Brata Alberta w Tarnowie przy ul.Szpitalnej.

Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania rob6t, potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z pomiarami powykonawczymi,
- dziennik budowy, i ksigzka obmiaréw (oryginaty),
- protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych inwestycji,
np. przetozenie instalacji podziemnych i nadziemnych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom instalaciji.

ROZLICZANIE ROBOT

Rozlicznie robét odbywac sie bedzie w oparciu o stawki kosztorysowe
i ceny materialowe podane w kosztorysach zlozonych w przetargu przez Wykonawce.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw pfatnosci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowane jednoczesnie przez Zamawiajgcego i
wytypowanego przedstawiciela Inwestora.
Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone sg w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

DOKUMENTY | ODNIESIENIA
Dokumentacja Projektowa
Jednostkg autorskg dokumentacji projektowej jest:

Pracownia Projektowa ARCHITEKT

Zestawienie dokumentacji projektowej z autorami poszczegolnych branz :

a) architektura mgr inz. arch. A.Jaderny-Gawron
b) instalacje wod-kan mgr inz. M.kedzierska
f) instalacje elektryczne inz. J.Florek

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; z pbézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

3. Zbiory przepiséw prawnych ujetych w Polskich Normach (PN) oraz normach
branzowych (BN).



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt remont pomieszczen nr 47,48,142,143
i kaplicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej im.Sw.Brata Alberta w Tarnowie przy ul.
Szpitalne;j.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC SZCZEGOt OWA — PRACE BUDOWLANE

|. B.01.00.00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45110000.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z REMONTEM POMIESZCZEN
MIESZKALNYCH NA 1i Il PIETRZE BUDYNKU DPS W TARNOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace rozbiorki
istniejacych elementéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes$¢é G: ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnodci na terenie budowy, wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg i poleceniami
Zamawiajacego.

2. Sprzet

Roboty rozbiérkowe moga byé wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdine”.

3. Transport

Materiaty z rozbiérek moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiescié réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.

4. Wykonanie robo6t

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu rob6t, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z
rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w
zasiegu robo6t rozbiorkowych musza by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a
drogi, obejscia wyraznie oznakowane.
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Szczego6towe zasady wykonywania robot
Rozbiérke powinno sie prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatow i
elementéw nadajacych sie do ponownego uzycia.
Przy wykonywaniu rozbiérki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:
- rozbidrka pozostatosci urzadzen i przewoddw instalacyjnych,
- rozbiorka drzwi,
- rozbidrka $cianek dziatowych,
- rozbiorka posadzek,
Przy rozbiérce nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bhp i zalecen
Inspektora Nadzoru.

Rozbidrka urz gdzen instalacyjnych

Do rozbiérki urzadzen instalacji elektrycznej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, cieptej
wody, wodociggowej, kanalizacyjnej itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaly odtaczone oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika
robét. Demontaz instalacji powinna wykonywaé brygada zlozona z monteréw i ich pomocnikéw
odpowiednich specjalnosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatdw, grzejnikow,
umywalek.

5. Obmiar robét
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czesé G ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr sze$cienny) wykonanych rozbiérek.

6. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
Z pOzniejszymi zmianami).

Il. B.04.00.00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODBIORU
ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262500.

1.1 Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek z materialtéw ceramicznych, betonowych i gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie $cianek dziatowych budynkéw tzn.:

- Scianki dziatowe z bloczkéw PGS odm. 400 o gr. 8 i 12 cm cm na zaprawie cementowo-
wapiennej 3,0 Mpa,;

- wykonanie kanatbw - zabudowa pionéw kanalizacyjnych i wodnych z pustakéw
ceramicznych;

- wykonanie nadprozy systemowych;

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Bloczki PGS odmiany 400 gr. 8i 12 cm
2.2.2. Cegta ceramiczna petna do attyk kl. 10 Mpa
2.2.3. Zaprawa wapienno cementowa M 7

2.2.4. Zaprawa cementowa M 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania muréw z bloczkéw
nalezy korzystaé z gilotyny, pity tarczowej do kamienia, szerokiego miotka i przecinaka

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.  Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

Scianki nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworéow.

Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Scianki grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w $cianach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$é nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jako s$ci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkéw i cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przy;j mowa € wg poni zszej tabeli

Rodzaj odchylek Do_puszczalne odchyiki [mm] _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na cafej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10
6.3. Tolerancje wymiarowe scian
. grubosé spoin poziomych 10 mm £ 2 mm
. grubos¢ spoin pionowych 10 mm £6mm
. szerokosc¢ $ciany -6 mmado+ 12 mm
. wysokos¢ sciany -6 mmdo + 12 mm
. odchylenie od pionu t6mmna3m

+10 mm na 6 mm

max + 12 mm

. odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm
nie wiecej niz 20 mm na 10 m

7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiarowa robét jest — [ m3] wymurowania scian, [ m2 ] $cian i $cianek dziatowych, [
m ] przewodéw dymowych i nadprozy .

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) -dokumentacja techniczna,

b) -dziennik budowy,

c) -zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobédw dostarczonych na budowe,

d) -protokoty odbioru poszczegdinych etapéw roboét zanikajacych,

e) -protokoly odbioru materiatéw i wyrobéw,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych, nadprozy
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
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uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10. Przepisy zwi gzane

PN - 68/B-10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN —68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnych elem. betonéw komérkowych
PN — 65/B-14503 Zaprawy cementowo-wapienne

PN — 89/B-10425 Konstrukcje murowe

PN —65/B —10026 Zaprawy cementowe

lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNNY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru uzupetnien tynkéw  wewnetrznych w pomieszczeniach nr
47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej im.Sw.Brata Alberta w
Tarnowie przy ul.Szpitalne;.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Tynk wewnetrzny

Tynk cementowo-wapienny kat.IV zgodny z normg PN — 70/B-10100.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ za pomoca sprawdzonych, atestowanych agregatéw tynkarskich

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przechowywaé w chtodnym miejscu, nie narazonym

na mroz, w zamknietych pojemnikach, przez okres do 12 miesiecy. Forma dostawy pojemniki
30kg.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Uzupetnienia tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych.
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W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
Usung¢ ewentualne plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchnie
Scian wewnetrznych nalezy zwilzy¢ woda.
5.3 Tynki wewnetrzne
Zaprawe tynkarska nalezy nanosic¢ pacg tynkarska. Mleczkiem gipsowym wyréwnac niewielkie
nieréwnosci . Po wyschnieciu powierzchni tynk wygtadzi¢ za pomocg stalowej pacy, Zapewnié¢
wietrzenie tynkowanych pomieszczen.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Zaprawy

Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Zaprawy systemowe stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Obmiar robot ,

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m . lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér podioza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

— trwale $lady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatno s$ci ,

9.1 Piaci sie za ustalong ilos¢ m powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy tynkarskiej,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- otynkowanie powierzchni $cian

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —B-30042:1997 Spoiwa gipsowe-Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
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V. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w remontowanych pomieszczeniach nr 47,48,142,143 i kaplicy w
budynku Domu Pomocy Spotecznej im.Sw.Brata Alberta w Tarnowie przy ul.Szpitalnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek na 1i 2 pietrze budynku Domu Pomocy Spotecznej im.Sw.Brata
Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg ,specyfikacjg i poleceniami Zamawiajgcego

2. Materialy
- gtadz samopoziomujgca 15 mm

- wykfadzina podtogowa rulonowa Tarket antyposlizgowa zgrzewalna przeznaczona do
pomieszczen szpitalnych gr.min.2mm /lub réwnowazne/

- klej do wyktadzin PCW akrylowy

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
-Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy samopoziomujacej z oczyszczeniem podioza,
utozeniem zaprawy oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
-Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Powierzchnie oczyszczong nalezy zagruntowaé gruntem
szczepnym
-W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
-Zaprawe klejowag nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. -Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. .
-Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Grubos$¢ podktadu ok.15mm z dopasowaniem poziomu do
posadzki korytarza . -Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
-W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.
5.2. Wykonywanie posadzki z wyktadzin rulonowych
-Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
robét wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
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-Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 17°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

-Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

-Wyktadzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta
na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2—-3 cm.

-Arkusze nalezy przyklejac za pomoca klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wykfadziny

-Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegéw

-Spoiny miedzy arkuszami lub pasami wykladziny powinny tworzy¢ linie prostg, -
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié¢ nie wiecej niz 1. mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

-Posadzki z wyktadzin PCW nalezy wywing¢ na sciany do wysokosci 10cm

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot ,

Jednostkg obmiarowa robét jest m . llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér materiatéw i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocag naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatno $ci 2

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdbw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-62/B-10144 Posadzki z zapraw klejowych

PN-EN 649:2002. Elastyczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu)

VIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45430000 Uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem pomieszczen nr
47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej im.Sw.Brata Alberta w
Tarnowie przy ul.Szpitalne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z utozeniem piytek ceramicznych okladzinowych w
kacikach sanitarnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatébw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie:

- oktadziny w kacikach sanitarnych -
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogoblng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

wyktadziny ptytkami, ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

oktadziny - pokrycie $cian plytkami, ktére stanowig warstwe ochronna i ksztaltujgca forme
architektoniczng oktadanych elementow.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdét.

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdllnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg

umowy.
2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.

Materiaty stosowane do wytozenia $cian z plytek ceramicznych powinny odpowiadac
wymaganiom norm. Materialy powinny byé zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie,
umozliwiajace ich identyfikacje, okreslajgce, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol
barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejéw — sposéb ich uzycia. Powinien byé
réwniez podany numer normy lub $wiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie.
Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac
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trwate potgczenie z podktadem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podktad. Materiaty
wykorzystywane do wykonczenia elementéw na zewnatrz winny posiadaé¢ cechy mrozoodporne.

2.1.1. Wiasciwo sci.

odporno $¢ na dziatanie temperatury i wilgoci - ptytki muszg by¢ odporne na gwattowne
zmiany temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodpornosé) i zmiane
wymiaroéw pod wptywem wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wpltywem powyzszych czynnikow
w tworzywie i szkliwie ptytki mogtyby powstac naprezenia, ktére mogtyby spowodowaé spekanie
szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie piytek od podioza, a nawet ich zniszczenie.
Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami ,ukryta” tzn. pojawiajgca sie po
pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyng moze by¢ wada ptytek
pozbawionych ,odpornosci na spekania” albo btedy podczas ukiladania np. niewtasciwa lub
naktadana zbyt grubo zaprawa lub klej,

wytrzymalo $¢€ na zginanie - parametr ten okresla, przy jakim maksymalnym naprezeniu ptytka
tamie sie. Jest on niezwykle istotny przy piytkach podtogowych, ktére w czasie uzytkowania
spotykajg sie z duzym obcigzeniem, lecz takze $ciennych, ktére mogg by¢é narazone na
uszkodzenia podczas transportu i montazu, a na $cianie mogg sie spotka¢ z naprezeniami
wywotanymi ruchami scian budynku.

wiasno $ci powierzchowne - sg to odpornos¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas
chodzenia. Szczegdlnie odporne mechanicznie muszg by¢ ptytki podtogowe. Twardosé - czyli
odpornosé na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporno$¢ na Scieranie okresla jak
ptytka zachowa sie na skutek czynnikéw Scierajacych.

odporno $¢€ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej srodkéw chemicznych, ktére moga
zostawiaé plamy. Plytki odporne na czynniki chemiczne nie mogg pod wptywem tych substancji
zmienia¢ potysku ani barwy, a plamy powinny sie da¢ tatwo usuwaé¢ wodg oraz popularnymi
Srodkami.

wtasciwo sci zwi gzane z bezpiecze nstwem - gtdwna z nich jest odpornos¢ na poslizg, bardzo
wazna dla plytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki
zewnetrzne.

2.2. Stosowane materiaty.

piytki $cienne szkliwione - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwosé
wodna E>10%). Plytki przeznaczone sg do wykladania $cian wewnatrz budynkéw w warunkach
oddziatywania temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie sg mrozoodporne.

zaprawa klejowa,

masa do fugowania — wodoodporna.
W celu zachowania zgodno $ci projektu kolorystyki posadzek nale  zy uzyé koloréw plytek
wyst epujacych w cz esciach budynku oddanych dou zytkowania.

3. SPRZET.

3.1. Ogole wymagania dotycz ace sprz etu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Rodzaje
sprzetu uzywanego do robo6t wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przez wykonawce.

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania robét:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

szpachle i pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

kielnie,

mieszarki mechaniczne do zapraw,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomnice i faty do sprawdzania réwnosci powierzchni.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogdéle wymagania dotycz ace transportu.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

4.2. Transport materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknac
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek
materialdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowaé ciagtos¢é prowadzenie prac
budowlanych. Materialy posadzkowe mozna przewozi¢é samochodami dostawczymi,
zabezpieczajac je przed przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejacych.
Wyroby powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym
opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,

oznaczenie ( nazwe handlowg),

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5.0KLADZINY SCIAN

5.1. Oktadziny $cienne.

Przed ukfadaniem piytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan
stawianych okfadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejagca powinna byé roziozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtlowo dobrane wielkosé zebow i
konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju
i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukladanie plytek
rozpoczyna sie od dotlu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukfadanie piytek polega na
utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad piytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig
wysokosé. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé¢
wkiadki dystansowe.

5.2. Spoinowanie.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni ptytek pacg gumowsg. Zaprawe nalezy dokiladnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogdblne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Przed
przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania rob6t wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,
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sprawdzenie spadkéw podkfadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej faty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie  prawidlowosci wykonania w  podkiadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Kontrola wykonania posadzek i oktadzin scian polega na:
sprawdzeniu szeroko$ci i prostoliniowosci spoin,

sprawdzeniu zachowania wzoru wg projektu,

sprawdzeniu przylegania do podktadu,

sprawdzeniu potgczeh z innymi powierzchniami,

sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia wkiadek dylatacyjnych, kratek $ciekowych.

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci materiatu z wymaganymi w SST parametrami, zgodnosci dokumentow
dopuszczajacych poszczegolne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania poszczeg6lnych —wyrobow
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1Im2 (metr kwadratowy) dla okiadzin Scian i posadzek oraz 1 mb dla
utozonych cokotow.
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8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przy wykonywaniu robét z utozeniem posadzek i oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych
konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzoér
inwestorski. W czasie wykonywania robo6t konieczne jest prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny byé wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace jakosci podioza, warstwy wyprawy z ptytek, wykonania fugowania.

8.1.1. Odbior techniczny.

8.1.1.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych Iub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatdw z dokumentacja techniczng
oraz whasciwymi normami.

8.1.1.2. Odbior podktadu.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét i obejmowad:
podczas ukfadania podkiadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu
sprawdzenie prawidtowosci utozenia podkfadu,

sprawdzenie w czasie wykonywania podkifadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekuwania z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie réwnosci podktadu przez przykltadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg i podktadem
nalezy mierzyé z dokfadno$cig do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocag dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do
1 mm,

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje

przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie podioza,

utozenie okfadziny $cian,

wykonanie fugowania,

zalozenie listew metalowych na styku roznych powierzchni,
konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami,
usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,
likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem terenu.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-ISO 13006 :2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwoéci i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie

PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<=6%. Grupa Blla

PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<=10%. Grupa Bllb

PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

VIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyposazenia meblowego zwigza z remontem pomieszczen nr
47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej im.Sw.Brata Alberta w
Tarnowie przy ul.Szpitalne;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie mebli dla wyposazenia pokoju mieszkalnego pacjentéw DPS

W skifad tych robét wchodzi:

- wykonanie i montaz mebli dla kacika sanitarnego - szafka pod zlewozmywak i szafka wiszaca
- wykonanie i montaz szafek przyt6zkowych w.g rys projektowego

- przerdbka szaf wnekowych z dostosowaniem do funkcji wolnostojace;j

- montaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

wykonanie odboji na Scianach za t6zkami pacjentéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy
2.1 Materiaty meblowe

- ptyty meblowe wiérowe laminowane gr.20mm
- Drzwi wej$ciowe typowe okleinowane z oscieznicg regulowang zabezpieczone obustronnie
ptyta ochronng Acroyn na wys.50cm od dotu:

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Elektronarzedzia typowe.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
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lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktdrego
ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabdzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

Wymiary zewn etrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie
zamocowa h punktow
w nadpro zu i progu zamocowa f
na stojaka
wysoko $¢ szeroko $¢
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 | 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 | 100 po 2 po 3

5.1.2. Skrzydla drzwiowe, os$cieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

» Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
wg niniejszej specyfikacji

 Os$cieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; .

izolacyjnym

6. Kontrola jako $ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowe;j.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych,
oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robo6t jest ilosé szt. wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w B.07.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w
punkcie 5.
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9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-89/B-06085 Drzwi, obcigzenia statyczne

IX. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE | TAPETOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich wykonanych w remontowanych pomieszczen nr
47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej im.Sw.Brata Alberta w
Tarnowie przy ul.Szpitalne;.

1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi

- tapetowanie sufitéw tapetami z wiékna szklanego

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne zmywalne wytwarzane fabrycznie biata.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
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butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
- tapeta z wtékna szklanego TG 39

2.4.3. Farby olejne
Farba olejna do gruntowania ggélr;ego stosowania wg PN-C-81901:2002

—wydajnos¢ — 6-8 m /dm
— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i nawierzchniowe 2ogélg‘lego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6-10 m /dm
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujgce

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej lub inne srodki
gruntujace ktore poleca producent farb

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane w pojemnikach szczelnie zamknietych nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-
85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.1. Przygotowanie poditozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypelnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy
odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeini¢ zaprawg cementowo-wapiennag.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
lub srodkami gruntujacymi
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi stosuje sie odpowiednie farby podktadowe

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.
5.3.4 tapetowanie sufitw nalezy rozpocza¢ od naroza z wyprowadzeniem lini prostej wzdtuz
potaczenia sciany z sufitem .
Powierzchnie przed malowaniem farbami emulsyjnymi. przyklejonej tapety nalezy zagruntowac¢
srodkami gruntujgcymi
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

— sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot ,

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
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wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno s$ci ,

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. 1lo$¢ rob6t okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.
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PRZEBUDOWA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02.02. - 45332400-4

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPE CYFIKACJI
TECHNICZNEJ

SST 02.02.
1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji techniczn  ej:

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej . zwigzanych z
remontem pomieszczen nr 47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej
im.Sw.Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegélowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczeg6towych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanaliza cji sanitarnej, wedlug projektu
budowlanego, obejmuje:

a). wymiana pionéw instalacji kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyborow sanitarnych i baterii
¢) Wykonanie przejsé rurociggéw w wykonaniu ppoz. dla $cian EL 120 a stropéw EL 60

1.3. Zakres stosowania i wykonania robdét obj etych Szczegdlow a Specyfikacj a
Techniczn @ SST — 02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizaciji
zewnetrznej i wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:

= zhiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot
w ujeciu technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegélnych
pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajagcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

= Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposob i jakosé wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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1.4.  Zakres rob6t obejmuije:
= Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji z prébami szczelnosci,
= Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC.
= Po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ probe szczelnosci.

1.4.1. Wyposa zenie budynku mieszkalno-ustugowego zapewniaj a podstawowe
przybory sanitarne:

= umywalki porcelanowe,
= zlewozmywak
= przylacza kanalizacji sanitarnej / istniejgce bez zmian/.
1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okre $la:
= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur zeliwnych i PVC @160, 110, 50
mm
» Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tacznikow i ksztattek
przynaleznych do projektowanego systemu,
= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z zeliwnych o $rednicy i PVC @160
+50mm,
=  Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,
= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, ¢160mm,
2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

2.1. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodnosc¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami
materiatdw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty
i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

- Uwaga; mo zna stosowa ¢ materiaty i urz gdzenia zamienne, ale réwnowa zne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy prod ucentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiaj acego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowi gcq ochron e praw autorskich projektanta.

Koszty zwi gzane z zmian q urzadzen i materiatbw powoduj ace konieczno $¢ wykonania
dodatkowych opracowa n ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé
nastepujace, nowe materiaty:

= Rury kanalizacyjne zeliwne i PVC@150mm, i 50mm

= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, ¢160mm,

= Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur zeliwnych i PVC o $rednicy ¢110 +50mm,
= zlewozmywak,

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
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3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
[0ST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki
materialow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprz etu nalezy stosowa € przepisy bhp i
szczegobtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz et powinien
mie ¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowac¢
n/w. sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,
- Elektronarzedzia,

- Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
[0ST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii roboét
montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢
nastepujace srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

=  Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

=  Samochd6d samowytadowczy 5-10 t,

= Koparka samojezdna o pojemno$ci tyzki 0,24 — 0,40m°,

= Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji
zewnetrznej,

=  Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot.

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania obj  ete specyfikacj g SST — 02.02 Roboty
monta zowe kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, sg wymagania dotyczace
wykonania robét montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzanych z
remontem pomieszczen nr 47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej
im.Sw.Brata Alberta w Tarnowie przy ul.Szpitalnej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych
z projektowang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji
obejmuje uktad odprowadzenia $ciekéw bytowo - gospodarczych do istniejgcej kanalizaciji
zewnetrznej.
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5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:

= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym:

» Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztdéw sanitarnych lub w kuchniach obok $cian
zewnetrznych, podigczy¢ do instalacji i zakonczyé rurami wywiewnymi ¢110mm powyzej
potaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,

= Na pionach montowaé¢ wyczystki rewizyjne ¢110mm ,

= Podej$cia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach s$ciennych, obudowach lub
$ciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

= Przejscia przez stropy i $ciany za pomocg przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym,

= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

= Podejscia odptywowe z rur i ksztaltek o $rednicy @110 + 40mm,

=  Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

= piony na kondygnaciji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadkg gumowa,
5.4.0. Przybory sanitarne:

5.4.2. Zlewozmywak na szafce montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po
wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

= Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria zmywakowa stojgca jednouchwytowa wodo-o0szczedna z wylgcznikiem czasowym o
wyplywie maksymalnym 0,05- 0,2 I/s, potaczenia z instalacjg wodociggowa tacznikiem
elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce katowe firmy
WAGNER lub réwnowazna

=  zlewozmywaki Firmy Koto lub rbwnowaznej
= syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem @50mm,
= Element montazowy przytaczy WC @110mm,
= Kurek kulowy do sptuczek @15mm,
=  Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe
= tacznik rurowy, katowy @110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. OgdIne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
[0ST],

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewni  enia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materialdbw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega
wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
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Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie do aktualnych
atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatdbw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajace.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru,

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

7.2. Jednostk g obmiarow g jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z rurami
tacznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka
kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztattkami i
wyposazeniem,

= 1kpl, podejscia odptywowe,
= 1szt, przejscia przez sciany i stropy,

= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa,
zlewozmywak, natrysk z kabina, wanny

8.0.ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALO $CI ROBOT.

8.1. Wymagania ogodlne.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

8.2. W ramach odbioru nale zy:

- Sprawdzi¢ caloksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczna.

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowsa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Roboét jest protokét
ukonczenia Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
-Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
- Sprawozdanie techniczne,
- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Wymagania ogodine:
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Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej [OST],

.2. Platno $ci,

= Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja

kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodno$ci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz
dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5
niniejszej ST 02.02.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z

2004r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.1. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.2. Normy zwigzane:

PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN —-81 /B —10725 —-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN —-96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN —-92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PROJEKT BUDOWLANY
Remontu pomieszcze h nr 47, 48, 142, 143 i kaplicy w budynku Domu Pomoc vy

Spotecznej im. Swietego Brata Alberta w Tarnowie — instalacje elektryczne i

teletechniczne wewn etrzne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST3 — EO1 — Instalacje wewn etrzne: elektryczne i teletechniczne

Spis tre $ci:
1. Wstep
Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdbw budowlanych
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wymagania dot. wykonania robot
Kontrola jakosci robét
Obmiar robot
Odbior robot

Sposoby rozliczania prac towarzyszacych i rob6t dodatkowych

© © N o O A~ 0D

10. Dokumentacja odniesienia

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

STWO - Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne
SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczn €]

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Instalacji wewn etrznych elektrycznych i stabopr adowych
zwigzanych z zadaniem: ,Remont pomieszcze n nr 47, 48, 142, 143 i kaplicy w budynku
Domu Pomocy Spotecznejim. Swietego Brata Alberta w Tarnowie

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne SST stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji obiektu wymienionego w pkt. 1. 1.

1.2. Zakres robét obj etych SST
- Instalacje elektryczne wewn etrzne
Przedmiotem szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg rob6t, urzadzen rozdzielczych i instalacji
elektrycznych wewnetrznych:
- Instalacje specjalistyczne
Przedmiotem szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z realizacjg robo6t instalacji telewizyjnej, gtosnikowej,
sygnalizacji pozarowej i przyzywowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:
1 wymagania wykonawcze,

wymagania materiatowe,
technologie montazu,

transport i roztadunek,

ga A W N

sktadowanie materiatow,
6 nadzor i odbiory.

1.3. Okre $lenia podstawowe, definicje

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub
réwnowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji
dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz agce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

1.5.Nazwy i kody CPV
Grupy robdt, klasy lub kategorie rob6t objete opracowaniem:

1 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
2. 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych
3. 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie alarmdéw wlamaniowych

45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemoéw grzewczych i innego
osprzetu elektrycznego w budynkach

7 45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

8 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

9 45314300-4 Kiadzenie kabli

(eI &2 NN

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

2.1. Rodzaje materiatow

Materialy dla instalacji elektrycznej wewn  etrznej
Przewody DY o izolacji polwinitowej a napiecie znamionowe 750V z zylami miedzianymi
o przekroju 1,0, 1,5, 2,5 mm?.

Przewéd kabelkowy YDY, YTKSY, instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 750V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm?, w iloci 2yt 3
dla obwodéw jednofazowych i 5 dla obwodéw 3 — fazowych.

Oprawy swietldwkowe do montazu nastropowego lub zawiesiach wyposazone, lub nie,
we witasny uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

Oprawy uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mmz2, 400 V (do
instalacji szczelnych).

Puszki instalacyjne z tworzywa - koricowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80
mm.

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoszczelne 10/16 A,
250V.

Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoszczelne 10/16 A,
250V - systemowe.

taczniki schodowe i krzyzowe 16 A, 250 V podtynkowe, do mocowania w puszce —
systemowe.

Rury sztywne RVS instalacyjne

Rury winidurowe karbowane instalacyjne
Zestawy wielofunkcyjne nadtézkowe
Urzadzenia sygnalizacji przyzywowe;.

Materiaty i urzadzenia okablowania strukturalnego, TV i telefonicznej.

2. 2. Warunki stosowania materiatow
Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
ktére spetniajg te warunki sa:

1.

Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji.

. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodno$ci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjag techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

. Wyroby budowlane znajdujgce sie w okredlonym przez Komisje Europejska wykazie

wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydal deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty,
ktére: nie spetlniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastgpita zmiana
wiasnosci materiatu.

a. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak zestawy kasetonowe nadtézkowe, oprawy oswietleniowe,
urzadzenia sygnalizacji przyzywowej, przewody nalezy dostarczaé na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wplyw na jako$é wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robot.

b. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatdw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.

3.  Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robét muszg by¢ w petni sprawne,
na biezaco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany
sprzet powinien posiadaé¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu nie spetniajacego powyzszych wymogoéw, jak rowniez wykorzystywanie go
niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycz ace $rodkéw transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatbw muszg byé
sprawne i posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatéw w ,warunkach
gwarantujgcych ich przew6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkéw bezpieczehAstwa

pracy.

5.  Wykonanie robét

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byC¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.
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3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do
podioza w sposoéb trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

4. Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

1. wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami,

2. przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

3. przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajgacy nie przedostawanie sie wyziewow,

4. przejscia pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczaé ochrong bierna,

5. obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementoéw konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomocg kotkow,
srub rozporowych, kotkéw wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego
mocowac nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych
nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

6. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewodow
utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé
wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do
odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych
na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé
jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych
Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

7. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu, a dla instalacji wtynkowych wcze$niej przygotowanych bruzdach. Korce
rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywac¢ przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen, -
wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%

wewnetrznej $rednicy. PromiehA giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie

przewoddéw. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby

umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

8. Przed przystapieniem do weciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc

wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami
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oraz przelotowosc¢. Wcigganie przewodow nalezy wykonaé za pomocg specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktére pozniej
zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddéw wykona¢ przez skrecanie na
listwach lub takich technologii eliminujgcej starzenie sie potaczenia.

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

8. ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

9. przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow,

10. s$rednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnieh.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza,

- utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z
zatozeniem pokryw.

taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skre-
canych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w
projekcie, sposdb podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sag przylaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy przeptyw
pradu. Diugo$é odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mecha-
nicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

Przytgczenie odbiornikdw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny, pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku, korozjg itp. Potgczenia moga byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne
w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przytaczenia
sztywne nalezy wykonywa¢ rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te
nalezy wykonag:



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt remont pomieszczen nr 47,48,142,143
i kaplicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej im.Sw.Brata Alberta w Tarnowie przy ul.
Szpitalne;j.

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

15. Montaz potgczen wyrownawczych

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych wykorzysta¢ uziom otokowy. Gtowng szyne za
pomoca $rub przymocowa¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej. Wykonac¢ potaczenia
poprzez utozenie przewodu w tynku nastepujace elementy:

- punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N w zlgczu kablowym,

- metalowe rurociggi wchodzace do budynku,
- metalowe elementy konstrukcyjne,
- elementy metalowe w sanitariatach.

16.  Pr6éby montazowe

Zakres nadzoru préb i pomiaréw nad robotami elektrycznymi powinien byé wykonywany
zgodnie ze szczeg6tami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- tlumienno$ci kabli koncentrycznych,
17.  Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Pomieszczenia urzadzen energetycznych powinny by¢ tak przygotowane aby
wskazywaly na zgodnos¢ z okreslonymi przepisami odpornosci ogniowej, opisanymi
szczegbtowo w projekcie architektury. Przejscia tras kablowych przez $ciany ogniowe
nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odtworzenie odpornosci ogniowe;.

6. Kontrola jako $ci robét

a. Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez
wykonawce w ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w
odnosnych normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie
przez producenta.

b. Proby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji
izolacji, biegunowosci i ciggtosci potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miare postepu roboét
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréow
dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno byé niezwiocznie
odnotowane w dzienniku budowy.

C. Ogl edziny po zako nczeniu robot

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia
wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci
i zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku
widocznych uszkodzen, szczegolnie takich, ktdre mogtyby spowodowac¢ pogorszenie
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bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnos$ci powinno zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

d. Préby monta zowe po zako nczeniu robét
Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:

ciggtosci potaczen obwoddw,
rezystancji uziomu,
rezystanciji izolacji,

ochrony przez zastosowanie przegréd i obudéw wykonanych podczas montazu,

oo w oo

skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

a. Oddanie instalacji do u zytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujagcych wynikéw préb pomontazowych wykonawca
powinien dokonaé¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé¢ jej prawidiowe dziatanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

6. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaré6wno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng
catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

7. Odbiér robot

Po zakonhczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
1. plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

2. pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,

Dziennik Budowy i ksigzke obmiarow,
4. protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z
zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

6. protokoty préb i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac¢ jako minimalne. Mogg one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.

W skilad komisji wchodzi kierownik rob6t oraz przedstawiciel generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego
jezeli wymagajg tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji techniczne;.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu .
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

7. QOpis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pr ac towarzysz acych
Nie dotyczy gdyz takie roboty nie wystgpig.
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Dokumenty odniesienia

Rozporz adzenia

9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4
lutego 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki r ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30 wrzesnia 1997 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw.

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w

sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé
wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogoélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

Normy

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

14. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

15. PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

16. PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania

ogélne.

17. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
18. PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.
19. PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

20. PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

21. PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

22. PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

23. PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

24. PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodine.

25. PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 — Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz
kryteria okre$lania wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310: Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

N SEP-E-004:2004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.



